VECTI-T DAIRESEL (TELESKOPIK) KAPI MOTORU TEKNIK SARTNAMESI

GENEL TANIM

* Konut tipi bina kullanimina uygundur.

« Sistem beslemesi 230 V, motor beslemesi 230 V AC olmalidir.

* Maksimum kapi kanadi genigligi 3000 mm olmalidir.

* Yavas baslama, yavas durdurma o6zelligi olmalidir.

* Otomatik kapanma siiresi yaklasik 1 ile 120 saniye arasinda ayarlanabiliyor olmalidir.

* Normal ¢alisma kosullarinda rediiktorlii motor tarafindan uretilen giiriiltii sabittir ve 70 dB’yi gegmemelidir.

« Kontrol linitesi 6zel bir plastik koruma kutusu iginde olmali ve UV iginlarindan etkilenmemelidir.

* Kurulacak otomasyon sisteminin “makine yapimi © olarak siniflandirildigini ve bu nedenle 2006/42/EC sayili Avrupa
direktifinin uygulamasina uygun olmahdir.

* Mikro iglemci kontrollii Logic ayarlari kontrol linitesi Gizerinden yapilabiliyor olmahdir.

* 433,92 MHz dahili aliciya en az 30 adet Rolling kod kumanda tanitabiliyor olmalidir.

« Kontrol linitesi lizerinde yanan farkli renkli ledler ile ariza tespiti yapilabiliyor olmalidir.

« Kontrol linitesine reset atilarak fabrika ayarlarina doniilebiliyor olmalidir.

*  Motor rediiktor i¢ diglileri daha uzun 6miir i¢in metal olmalidir.

* Motor elektrik kesintisi durumlarinda kisisel anahtar ile acilip el ile de galisabilmelidir.

* Flasor uyari lambasi anteni igin, kontrol linitesi lizerinde anten baglanti ¢gikigi olmalidir.

* Flasor, emniyet fotoseli, buton, pnomatik, loop dedektor, kenar emniyet sistemi, elektrikli kilit vb. gibi ekipmanlar
baglanabilir olmalidir.

« Kontrol linitesi lizerinde yaya giris butonu baglantisi olmahdir.

OPSIYONEL
« Harici alici uinitesi ile kumanda adet sayisi arttirilabiliyor olmalidir.
«  Wifi modiiliinii kullanarak akilli telefon ile uzaktan kontrol etmek miimkiin olmalidir.

GARANTI
« Dairesel kapi motoru uretici firma tarafindan tiretim hatalarina karsi en az 2 yil garanti ve 10 yil yedek parca bulundurma
garantisi vermelidir.

BELGELENDIRME
« Dairesel kapi motorunun CE deklarasyon belgesi olmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER VECTI-T
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GEKTIGI AKIM 15A

Guc 350 W
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